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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Regeneration einer Schwefelfalle 


(57) Eine Schwefelfalle und ein Veiiahren zur Rege- 
neration einer Schwefelfalle wird beschrieben, wobei 
die Schwefelfalle einem NOx-Speicher vorgelagert ist. 
Die Schwefelfalle umfaBt einen konzentrisch axial in der 
Schwefelfalle angeordneten Bypass, der mittels einer 
Klappe off en- und verschlieGbar ist. Nach dem 
Umschalten der Motorbetriebsbedingungen von mager 
auf fett nach der Detektion der Regenerationsnotwen- 
digkeit der Schwefelfalle wird die Schwefelfalle elek- 
trisch auf oberhalb einer De-Sulfatierungs-Mindes- 
ttemperatur aufgeheizt. Dabei ist zu Beginn der Aufhei- 
zung der Bypass der Schwefelfalle geoffnet. Nach Ver- 
streichen einer vorbestimmten Mindestzeit wird die 


Heizung der Schwefelfalle abgeschaltet und der Motor 
wieder auf Magerbetrieb umgestellt, nachdem ein wei- 
terer Zeitlauf verstrichen ist, um sicherzustellen, daG die 
Sulfatsaule sich aus dem NOx-Speicher hinausbewegt 
hat. In dem Fettbetrieb der Motors wird gleichzeitig eine 
Regeneration des NOx-Speichers bewirkt. Bei Schwe- 
felfallen, bei denen eine thermische De-Sulfatierung 
unterhalb einer De-Sulfatierungsmindesttemperatur 
sicher ausgeschlossen werden kann, kann die Schwe- 
felfalle bereits elektrisch geheizt werden, bevor ein 
Motorbetrieb mit X < 1 eingestellt wird. 
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